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ETH-GPI-LINK-V1

ETH-GPI-LINK-DUAL-V1

■一般的な放送機器を簡単にコントロール
■完全に絶縁された 8/16 個の GPI ポートと 8/16 個の GPO ポート
■ユーザーフレンドリーな設定
■耐久性に優れたデュアル DB25 コネクター
■設定と更新用のマイクロ USB ポート
■100M イーサネット Power over Ethernet 対応（PoE IEEE802.3af/t）
■デンマークで設計、製造

ETH-GPI Link
ネットワーク GPIO ブリッジ & 分配インターフェース
(ETH-GPI-LINK-V1/ETH-GPI-LINK-DUAL-V1)

■Blackmagic Design ATEM スイッチャーとのシームレスな統合
■TCP/IP 経由の制御による合理化されたオペレーション
■PoE（Power over Ethernet）によるイーサネット接続
■サードパーティ製システムとの ATEM 統合を簡素化
■プロフェッショナルな使用に耐える耐久性
■デンマークで設計、製造

TCP Link for ATEM
ATEM スイッチャー用 TCP コントロールブリッジ
(TCP-LINK-4ATEM-V1)

■イーサネット経由で UDP カメラコントロール情報を受信
■コントロール信号を SDI 出力に転送
■複数の RCP からのネットワークデータを 1 本の SDI ワイヤーに統合
■リターンビデオ信号用の SDI 入力
■イーサネット接続 PoE 対応（Power over Ethernet）
■プロフェッショナルな放送環境に対応する高耐久性
■デンマークで設計、製造

ETH-SDI Link
イーサネット -SDI エンベデッドコントロール ブリッジ
(ETH-SDI-LINK-V1)

Blue Pill Server
多目的コントロールエンジン (BLUEPILL-V1)

Link IO

■豊富な対応デバイスリスト
■IP 経由での多彩な接続性
■耐久性の高いビルド品質
■大型有機 EL ディスプレイ
■HDMI ポート
■USB-A およびマイクロ USB 接続
■複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
■Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
■1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
■マイクロ USB または POE で給電
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ETH-TALLY-LINK-V2-x2 ETH-TALLY-LINK-V2-x3 ETH-TALLY-LINK-V2-x4

ETH-TALLY-LINK-V2-x5 ETH-TALLY-LINK-V2-x6

ETH-TALLY-LINK-V2

■TSL,Blackmagic,Sony などのユニバーサルおよび独自のイーサネット
タリープロトコルに対応

■1 タリーリンクあたり最大 8 台の Skaarhoj タリーランプを接続可能
■Skaarhoj タリーランプとタリーリンク間は 1 本のケーブルで POE 接続可能
■オプションで最大 3 台のタリーランプをデイジーチェーン接続可能
■視聴者側には大型の赤色光、オペレーター側には小型の赤色光と緑色光
■タリーリンクのみ、またはタリーランプとセットで使用可能
■PoE（Power over Ethernet）対応イーサネット接続
■プロフェッショナルな放送環境に対応する耐久性

Tally Box
タリーシステム + タリーライト セット
(ETH-TALLY-LINK-V2-x2/x3/x4/x5/x6)

Time Spin
インスタント リプレイコントローラー (TIME-SPIN-V1B)

■豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス
■IP 経由の多彩な接続性／耐久性に優れたオールメタル構造
■クラッチ付きホールエフェクトジョグホイール
■10 個の高品質個別アドレス可能 RGB NKK ボタン
■スピードコントロール用の自社設計オールメタル T バー
■設定とボタン機能を参照できる大型有機 EL スクリーン
■クリップ、マクロ、リプレイバンクなどを選択できる 8 個のシリコンボタン
■複数のサードパーティーデバイスのユニバーサルコントロール
■Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
■1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)

Link IO

Replay Control
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